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LES REVETEMENTS

CONCEPT DE FABRICATION

T Bois composite de 18 mm d'épaisseur -
Revétement phénolique - vissé dans la structure.

Aluminium AG3 sablé, épaisseur 3 mm sur panneau
bois filmeé de 15 mm. le tout vissé dans la structure.

N

HPL de 6 mm d'épaisseur boulonne dans la
sous-couche bois de 12 mm.
sous-couche vissee dans l'ossature.

Inox 304L sableé, épaisseur 3 mm soude
sur l'ossature. Ossature inox. Profil carreé.

Ossature en acier galvanisé a chaud,
profil & ailette de protection : 50x50x30 mm.

5 5 Revétements Structure
au sol par 2 tire-fonds et chevilles nylon.

Bord d'attaque integreé a la structure.

o
(=] Vérin de mise hors sol réeglable en hauteur. Fixation
g Glissiere de protection en acier galvaniseé sur les
pistes de roulement bois des pentes et des tables.
g Bracons de reglage du bord d'attaque
sur l'enrobeée.
10 Garde-corps en acier galvanisé a chaud
boulonnés dans l'ossature.

Assemblages des éléments par le
11 systeme d’'accroche FUNRAMP.
Fixation par vis auto-foreuses.

Fixation des modules sans vérin : Aprés carottage
13 (diametre 80mm)]), fixation par tige a scellement noyee
dans un mortier a expansion [démontable].

GARANTIES

REVETEMENTS : Bois ALUMINIUM HPL OSSATURE
SUR BOIS SUR BOIS

CARANTIES : 3 ANS 10 ANS 5 ANS 10 ANS



TABLE DE STREET

Spot M
XL :
Long Spot wm :

1,20 1,20
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Fusion

L:255 2,65
XL :

Bronx L:1,20 1,85 2,00
b 4 a

:1,76 1,76
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H : Hauteur en metre :
M =0,60 m
L =0,90m
XL=1,10m
L : Longueur en métre
| : largeur en meétre

Courbe

M
L
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: 1,55
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SI NGLES

EN METRE :
HAUTEUR LARGEUR LONGUEUR
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EN METRE : ‘ ‘
HAUTEUR LARGEUR LONGUEUR
Paossibilité de fabrication sur mesure.
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SPINE
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HAUTEUR LARGEUR



